	Архангельск   (8182)63-90-72  
Астана   (7172)727-132  

Астрахань   (8512)99-46-04  

Барнаул   (3852)73-04-60  

Белгород   (4722)40-23-64  

Брянск   (4832)59-03-52  

Владивосток   (423)249-28-31  

Волгоград   (844)278-03-48  

Вологда   (8172)26-41-59  

Воронеж   (473)204-51-73  

Екатеринбург   (343)384-55-89 
Иваново   (4932)77-34-06
	Ижевск   (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань   (843)206-01-48  

Калининград   (4012)72-03-81  

Калуга   (4842)92-23-67  

Кемерово   (3842)65-04-62  

Киров   (8332)68-02-04  

Краснодар   (861)203-40-90  

Красноярск   (391)204-63-61  

Курск   (4712)77-13-04  

Липецк   (4742)52-20-81

Киргизия  (996)312-96-26-47
	Магнитогорск   (3519)55-03-13  
Москва   (495)268-04-70  

Мурманск   (8152)59-64-93  

Набережные Челны  (8552)20-53-41  

Нижний Новгород  (831)429-08-12  

Новокузнецк  (3843)20-46-81  

Новосибирск   (383)227-86-73  

Омск   (3812)21-46-40  

Орел   (4862)44-53-42  

Оренбург   (3532)37-68-04  

Пенза   (8412)22-31-16

Казахстан  (772)734-952-31
	Пермь   (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  

Рязань   (4912)46-61-64  

Самара  (846)206-03-16  

Санкт-Петербург   (812)309-46-40  

Саратов   (845)249-38-78  

Севастополь   (8692)22-31-93  

Симферополь   (3652)67-13-56  

Смоленск   (4812)29-41-54  

Сочи   (862)225-72-31  

Ставрополь   (8652)20-65-13  

Таджикистан  (992)427-82-92-69
	Сургут   (3462)77-98-35  
Тверь   (4822)63-31-35  

Томск   (3822)98-41-53  

Тула   (4872)74-02-29  

Тюмень   (3452)66-21-18  

Ульяновск   (8422)24-23-59  

Уфа   (347)229-48-12  

Хабаровск   (4212)92-98-04  

Челябинск   (351)202-03-61  

Череповец   (8202)49-02-64  

Ярославль   (4852)69-52-93  


 эл. почта:  mtz@nt-rt.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для   подбора модификации поточного СВЧ – влагомера зерна для зерносушилок
 ПРЕДПРИЯТИЕ       ______________________________________________
 Контактное лицо      ______________________________________________
 Телефон, email         ______________________________________________
 Сайт предприятия    ______________________________________________
 Адрес предприятия  ______________________________________________
1. Марка зерносушилки:  _______________________________________________
2. Основные типы зерна: _______________________________________________

3. Диапазоны входной и выходной (готовое зерно) влажности, отдельно по каждому типу зерна.
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
3.1. Предполагаемое место установки влагомера.
3.2. Если Вы собираетесь установить влагомер в самотек*, укажите, пожалуйста:
3.2.1. Диаметр самотека
.......................................................................................................................................................
*   Для монтажа датчика потребуется 50 см вертикального участка самотека  с углом отклонения не более 15°. 
3.3. Если Вы собираетесь установить влагомер непосредственно на стенке  шахты сушилки: 
3.3.1. Как осуществляется перемещение зерна? Циклически или непрерывно?
………………………………………………………………………………………………………
4.2.1. Возможно ли  зарастание материала на стенках, слоем какой толщины? Как   осуществляется очистка?
………………………………………………………………………………………………………
3.4. Если Вы собираетесь установить влагомер в бункере*,  укажите, пожалуйста: 

4.3.1. Осуществляется ли постоянное перемещение зерна с подпором?
…………………………………………………………………………………………….
* Превышение слоя зерна над датчиком должно быть не менее 20 см. 
4.3.3. Размеры бункера ………………………………………………………………..
4.3.4. Возможно ли  зарастание материала на стенках, слоем какой толщины? Как   осуществляется очистка?................................

             4.4.5. Имеет ли бункер вертикальную стенку?.................................................
3.5. Укажите температуру зерна в предполагаемом месте установки датчика……………………….
3.6. Возможно, у Вас есть другие места пересыпа, транспортирования или хранения зерна, которые, с Вашей точки зрения, более удобны для установки датчика. Напишите или позвоните нашим специалистам. 
5.  Укажите, пожалуйста, имеющиеся на предприятия средства измерения влажности ………………...................................................................................................................................
Требования к установке электронного блока влагомера:
1. Температура эксплуатации, 0С: - 5 C + 50 C .
2. Стандартное расстояние от электронного блока  до датчика 3,5 м. Требуется ли увеличение длины кабеля?……………………………………………………………………………………………
3. Напряжение питания – 220 В переменного тока или   24 В постоянного.   Выберите, какое необходимо для Вас …………………………………………………………………………………………………
4. Нужен ли выносной блок индикации?..........................................................................................................
