	Архангельск   (8182)63-90-72  
Астана   (7172)727-132  

Астрахань   (8512)99-46-04  

Барнаул   (3852)73-04-60  

Белгород   (4722)40-23-64  

Брянск   (4832)59-03-52  

Владивосток   (423)249-28-31  

Волгоград   (844)278-03-48  

Вологда   (8172)26-41-59  

Воронеж   (473)204-51-73  

Екатеринбург   (343)384-55-89 
Иваново   (4932)77-34-06
	Ижевск   (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань   (843)206-01-48  

Калининград   (4012)72-03-81  

Калуга   (4842)92-23-67  

Кемерово   (3842)65-04-62  

Киров   (8332)68-02-04  

Краснодар   (861)203-40-90  

Красноярск   (391)204-63-61  

Курск   (4712)77-13-04  

Липецк   (4742)52-20-81

Киргизия  (996)312-96-26-47
	Магнитогорск   (3519)55-03-13  
Москва   (495)268-04-70  

Мурманск   (8152)59-64-93  

Набережные Челны  (8552)20-53-41  

Нижний Новгород  (831)429-08-12  

Новокузнецк  (3843)20-46-81  

Новосибирск   (383)227-86-73  

Омск   (3812)21-46-40  

Орел   (4862)44-53-42  

Оренбург   (3532)37-68-04  

Пенза   (8412)22-31-16

Казахстан  (772)734-952-31
	Пермь   (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  

Рязань   (4912)46-61-64  

Самара  (846)206-03-16  

Санкт-Петербург   (812)309-46-40  

Саратов   (845)249-38-78  

Севастополь   (8692)22-31-93  

Симферополь   (3652)67-13-56  

Смоленск   (4812)29-41-54  

Сочи   (862)225-72-31  

Ставрополь   (8652)20-65-13  

Таджикистан  (992)427-82-92-69
	Сургут   (3462)77-98-35  
Тверь   (4822)63-31-35  

Томск   (3822)98-41-53  

Тула   (4872)74-02-29  

Тюмень   (3452)66-21-18  

Ульяновск   (8422)24-23-59  

Уфа   (347)229-48-12  

Хабаровск   (4212)92-98-04  

Челябинск   (351)202-03-61  

Череповец   (8202)49-02-64  

Ярославль   (4852)69-52-93  


 эл. почта:  mtz@nt-rt.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для  подбора модификации поточного СВЧ – влагомера

 ПРЕДПРИЯТИЕ      _______________________________________________
 Контактное лицо      ______________________________________________
 Телефон, email         ______________________________________________
 Сайт предприятия    _______________________________________________

 Адрес предприятия  _______________________________________________

Краткое описание техпроцесса, для которого покупается влагомер. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Предполагаемое место установки
___________________________________________________________________________

1.  Диапазон измерения влажности % :  _______________________ Контролируемый порог ________%
2.  Необходимая точность измерения влажности ( в % влажности),  ____________ %: 

3.  Характеристика измеряемого материала :

3.1. Наименование:   ________________________________________________
3.2. Тип материала:   Жидкий,  сыпучий (гранулометрический состав, приблизительно), пластический ?
_________________________________________________________________________

3.3. Температура, 0С:      Мин. ________________  Макс. ___________
3.4. Наличие скачков температуры материала: __________________________ ,       
3.5. Наличие загрязнений (включений):  __________     ,       
3.6. Абразивность________
3.7. Склонность к налипанию ______________

3.8. Стандартный метод определения влажности (ГОСТ или др. Н.Д.)
_______________________________________________________________________
3.9. Агрессивность ______________
3.10. Плотность      ______________
3.11. Вид воды в материале ( свободная – удаляется сушкой при 20-30 гр, связанная – удаляется сушкой при 100-130 гр, кристаллогидратная, неизвестно )

3.12. Проводимость ( хороший диэлектрик, слабая проводимость, проводник, неизвестно )
_________________________________________________

4. Характеристики  места  установки:

4.1 На конвейере, в бункере, в мешалке, в трубопроводе, в месте пересыпа, другое
____________________________________________________________________________

4.2. Исполнение прибора IP54.   Для данной точки технологического процесса достаточно этого исполнения? 
4.3. Если место установки – конвейер:

4.3.1.Размеры конвейерной ленты, мм:  ширина _____________.Толщина резины, (мм): _________
Длина конвейера, м ____________________________

4.3.2. Наличие либо отсутствие металлокорда и других металлических включений ( сшивки и др.)  ___________________________________________________________________________________

4.3.3. Толщина слоя  на ленте  min_____ мм, max______мм
4.3.4 Скорость движения измеряемой среды  _____________________ см/сек
4.3.5. Можно ли сформировать постоянный слой не менее 50мм_________________________________
4.3.6. Размеры свободного пространства для  установки датчиков над и под лентой? 
4.3.7. Постоянно ли заполнен конвейер измеряемой средой во время работы?     
Если «нет»:   Заполнен________________ секунд  Незаполнен_______________________секунд
4.3.8. Является ли конвейерная лента цельной или сшитой из нескольких кусков? 
4.4. Если место установки – бункер:

4.4.1. Размеры бункера ______________________

4.4.2. Возможно ли залипание материала на стенках, слоем какой толщины?______________

4.4.3. Имеет ли бункер вертикальную стенку?____________

4.4.4. Установлены на бункере вибраторы? Подвергается ли бункер механическим воздействиям для очистки? _________________________
4.5. Если место установки – мешалка или трубопровод:

4.5.1. Налипает ли материал на стенки емкости? _____________________

4.5.2. Насколько заполнены емкость или трубопровод?________________
4.5.3. Как часто промываются емкость или трубопровод_______________
4.5.4. Диаметр трубопровода ____________, толщина стенки ___________, угол наклона ___________
4.6. Если место установки – пересып:

4.6.1. Сколько материала проходит через площадку 10см*10 см  в минуту? ___________

4.6.2. Возможен ли подвод сжатого воздуха 4-6 атм. к месту установки датчика?  ______
4.7. Если место установки – смеситель:
4.7.1. Марка смесителя _________________

4.7.2.  Диаметр чаши, мм ___________________

4.7.3. Объем замеса, м3 ____________________

5.Требования к электронному блоку прибора:

5.1.Температура эксплуатации, 0С:  Мин. (не ниже - 5 C) __________Макс. (не выше + 50 C) _________
5.2.Нужен ли выносной блок индикации?
5.3.Напряжение питания – 220 В, 110 В, 24 В ? ___________
5.4.Можно ли установить электронный блок влагомера на расстоянии 2-3 м от Блока сенсоров?
БС1 (да или требуемая длина кабеля)_____________________________________

Для 113.2 БС2 (да или требуемая длина кабеля)_____________________________________

5.5.Требуемый стандарт токового выхода, mA (один из):  0-20; 4-20; 0 –5 
Уважаемые клиенты. 

Наличие нескольких электронных фотографий предполагаемого места установки влагомера 

существенно ускорит время разработки установочных элементов.

Будем благодарны, если Вы сможете это сделать.
